
Technische Information  
Division der Kissel + Wolf GmbH 

 

Dieses Datenblatt dient zur Information; eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Produkte unterstehen einer ständigen 
Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. Da die Anwendung des Produktes außerhalb unseres 
Einflußbereiches liegt, kann für eventuell auftretende Schäden keine Haftung übernommen werden. 

ALBERT ROSE CHEMIE . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon ++49 6222/578-0 . Telefax ++49 6222/578-132 
 
 

Ersetzt die technische Information vom 04.12.02  01-018 Erstellt: 13.12.06 

ESTELAN® NDW 

Zweikomponenten-Schablonenlack 
 
ESTELAN NDW ist ein elastischer Zweikomponenten-Schablonenlack für das Nachlackier- bzw. Ver-
stärkerverfahren. Er schützt die Kopierschicht vor wässrigen, sauren, alkalischen oder abrasiven Druck-
pasten. Darüber hinaus kann ESTELAN NDW  auch als Randstreichlack eingesetzt werden. Nach der 
Aushärtung weist er sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel wie Alkohole, Glykole, Ketone, Ester, 
Benzine und Aromaten sowie wässrige Chemikalien, Säuren und Laugen in den im Sieb- und Textildruck 
üblichen Konzentrationen auf.  
 
VERARBEITUNG  ESTELAN NDW  und Härter  KIWODUR RD  werden in einem Gewichtsver-

hältnis von  750 g Lack  +  250 g Härter  vermischt.  
 
 Der Lack ist vor der Entnahme von Teilmengen aus dem Gebinde gut aufzu-

rühren. Man gibt den Härter zur benötigten Lackmenge und vermischt die 
beiden Komponenten gut.  

 
 Der Auftrag erfolgt mit Pinsel oder Beschichtungsrinne; danach die Schablone 

über eine Lack-Absaugmaschine führen oder den Lack aus Musterstellen mit 
einem mit KIWOSOLV L 74 angefeuchteten Lappen entfernen. Nach dem 
Trocknen und teilweisen Aushärten der ersten Lackschicht kann die zweite 
Seite der Schablone nachlackiert werden; wird von Hand ausgelöst oder muss 
die Schablone nachgeputzt werden, ist die völlige Durchhärtung abzuwarten. 

  
TROCKENZEIT Ca. 90 Minuten  (je nach Auftragsstärke) 
 
AUSHÄRTEZEIT Ca. 2 Tage (bei 20 °C). Die Aushärtung kann durch Lagerung bei höheren 

Temperaturen verkürzt werden, jedoch sollte man nur trockenen Lack einer 
Heißhärtung unterziehen. Die Aushärtezeit beträgt bei 50 °C  ca. 8 Stunden,  bei 
80 °C  ca. 4 Stunden.  

 
TOPFZEIT  Ca. 8 Stunden  (bei 20 °C)  
 
VERDÜNNUNG  KIWOSOLV  L 74  
 
REINIGUNG  Ungehärtet: KIWOSOLV  L 74 
  Gehärtet: PREGAN DL oder -266 
 
 Gehärteter ESTELAN NDW lässt sich naturgemäß nur schwer wieder entfernen; 

verunreinigte Arbeitsgeräte deshalb sofort nach Gebrauch reinigen. 
 
 
FARBE  Blau  
 
VISKOSITÄT  Ca. 70 s  (Auslaufbecher nach DIN EN ISO 2431,  23 °C,  4 mm Düse) 
 
FLAMMPUNKT  ESTELAN NDW : Ca. +25 °C  



Technische Information 

ESTELAN® NDW 
Seite 2 von 2 

 
Division der Kissel + Wolf GmbH 

 Erstellt: 13.12.06 

 
 
 

 

 KIWODUR RD: Ca.  -1 °C  
 
GEFAHRENHINWEISE/  Bitte beachten Sie die  Hinweise der  Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten 
UMWELTSCHUTZ Produkte. 
 
LAGERUNG  2 Jahre  (bei 20-25 °C  im verschlossenen Originalgebinde) 
 


