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KIWODUR® 1103 PowerGrip

Harter fur Zweikomponenten-Schablonenklebstoff KIWOBOND 1100 PowerGrip, Farbe: griun.

KIWODUR 1103 PowerGrip ist ein grin eingefarbter Harter fir KIWOBOND 1100 PowerGrip, der eine
kraftige Grunfarbung der Klebstoff-Harter-Mischung ergibt. Dadurch ist eine gute optische Kontrolle der
Klebstoffauftragsmenge maoglich. Angaben zu den sonstigen Klebstoffeigenschaften sind der
technischen Information von KIWOBOND 1100 PowerGrip zu entnehmen.

BASIS Polyisocyanat, l6semittelhaltig.
FARBE Grin, transparent.
FESTSTOFFGEHALT Ca. 40 %

DICHTE Ca. 1,03 g/cm3
FLAMMPUNKT Ca.-4°C

GEFAHRENHINWEISE/ KIWODUR 1103 PowerGrip ist relativ dinnflissig, und es kann beim

UMWELTSCHUTZ Offnen des Gebindes sowie bei Produktentnahmen zu Spritzern kommen;
daher sind sowohl bei diesen Arbeitsgdngen als auch beim Verarbeiten
unbedingt Schutzkleidung und Augenschutz (Schutzbrille) zu tragen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Sicherheitsdatenblatter der
Produktkomponenten.

LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

KIWODUR 1103 PowerGrip ist feuchtigkeitsempfindlich und muss daher in
dicht verschlossenem Originalgebinde gelagert werden.

Lagerung bei h6heren Temperaturen unbedingt vermeiden.

Dieses Datenblatt dient zu lhrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden und fiir eventuell auftretende Schaden kann keine Haftung Glbernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen Produktions -
und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
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