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verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
KISSEL + WOLF GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon ++49 62 22 /5 78-0 . Telefax  ++49 62 22/5 78-100 
 

 
 

 Ersetzt die technische Information vom 17.05.99     Erstellt: 21.01.13  

KIWODUR® 930 

 
 
Härter für Zweikomponenten-Schablonenklebstoff KIWOBOND 930 
 
KIWODUR 930 ist ein eingefärbter Härter für KIWOBOND 930, der eine kräftige Rotfärbung der 
Klebstoffmischung ergibt. Dadurch ist eine optische Kontrolle der Klebstoffauftragsmenge möglich. 
Angaben zu Anwendung und Eigenschaften ist der technischen Information der Klebstoffkomponente zu 
entnehmen. 
 
 
BASIS Polyisocyanat, lösemittelhaltig. 
 
FARBE Rot, transparent. 
 
FESTSTOFFGEHALT Ca. 73 % 
 
DICHTE Ca. 1,17 g/cm³ 
 
FLAMMPUNKT Ca.  -1 °C 
 
GEFAHRENHINWEISE/ 
UMWELTSCHUTZ  Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C  im Originalgebinde) 
 
 KIWODUR 930 ist feuchtigkeitsempfindlich und muß daher in dicht ver-

schlossenem Originalgebinde gelagert werden. Lagerung bei höheren 
Temperaturen unbedingt vermeiden. 

 
 


