
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet 
werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und 
verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
KISSEL + WOLF GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon ++49 62 22 /5 78-0 . Telefax  ++49 62 22/5 78-100 
 

 
 

      Erstellt: 03.01.07 

KIWOSET® K-T 

 
Härtemittel für chemisch härtbare Sieb- und Textildruck-Kopierschichten 
 
KIWOSET K-T  ist eine wässrige Säurelösung zum chemischen Härten von Sieb- und Textildruck-
Kopierschichten (siehe technische Information der jeweiligen Kopierschicht). Es verteilt sich leicht mit 
dem Pinsel und bildet einen zusammenhängenden Film, der ein homogenes Härtungsergebnis erlaubt. 
Es entsteht kein Rückstand in offenen Schablonenteilen nach Verdunsten des Härtemittels. 
 
VERARBEITUNG Die kopierte und getrocknete Schablone wird in waagrechter Lage beidseitig 

satt mit KIWOSET K-T  eingestrichen. Man lässt das KIWOSET K-T ca. 15-30 
Minuten bei Raumtemperatur in die Kopierschicht einziehen; dann härtet man 
entweder 1 Stunde bei 60 °C, oder man lässt das Kopiermaterial etwa 24 
Stunden bei Raumtemperatur (mindestens 20 °C) aushärten. 

 
 Achtung: Bei Verwendung von Nylongeweben ist  KIWOSET K-T  vor der An-

wendung  1:2  bis  1:3  mit Wasser zu verdünnen. 
 
 
FARBE Rot 
 
GEFAHRENHINWEISE/ KIWOSET K-T  enthält  Säure,  daher bei  der  Arbeit Schutzbrille und Schutz- 
UMWELTSCHUTZ handschuhe tragen. Spritzer und Aerosolbildung vermeiden. Bei Hautkontakt 

mit Wasser abwaschen und bei Augenkontakt mit viel Wasser ausspülen und 
Arzt konsultieren. 

 
 Vor Einleitung ins Abwasser unbedingt pH-Wert prüfen und ggf. mit Alkalien 

neutralisieren; anzustreben ist ein pH-Wert zwischen 7-8. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C  im Originalgebinde)  
 


