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KIWOTEX® STRIPPER 

 
Universeller Lösemittelreiniger – speziell geeignet als Stripper für Dauer- und Thermoplast-
klebstoffe 
 
KIWOTEX STRIPPER  ist ein mild riechendes, hochwirksames Lösemittelgemisch zur Farbreinigung sowie 
zur schnellen Entfernung von KIWOTEX-Dauer- und Thermoplastklebstoffen von Druckdecken. KIWOTEX 
STRIPPER ist nicht geeignet für PVC-Druckdecken.  
 
VERARBEITUNG A. Als universeller Farb- und Klebstoffreiniger 

 KIWOTEX STRIPPER mit einem weichen Pinsel oder Lappen auf der 
Siebdruckschablone verteilen, bis alle Farbreste gelöst sind.  

 
 Bei Klebstoffen und Druckfarben auf Dispersionsbasis KIWOTEX STRIPPER 

10-15 Minuten einwirken lassen. Anschließend lassen sie sich durch 
mechanische Hilfen (Bürsten oder Düsenstrahl in automatischen 
Waschanlagen) entfernen. 

 
 Lötstopplacke müssen innerhalb der Topfzeit von der Druckform entfernt 

werden, nach deren Aushärtung ist ein Lösen nicht mehr möglich. 
 
 B. Als Stripper für Dauer- und Thermoplastklebstoffe 

 KIWOTEX STRIPPER auf die Dauerklebstoffschicht auftragen; nach einer 
Einwirkzeit von ca. 10-15 Minuten lässt sich die Klebstoffschicht von der 
Druckdecke abschieben. 

 
 Achtung: Bei sehr alten, vorgeschädigten Druckdecken, bei denen bereits 

Chemikalien in die Oberfläche eingedrungen sind, kann es beim Arbeiten mit 
KIWOTEX STRIPPER zu einer Verstärkung des Schadensbildes kommen. Im 
Zweifelsfall daher Vorversuche durchführen, denn wir können keine Haftung 
für vorgeschädigte Druckdecken übernehmen. 

 
 
FARBE Farblos, klar 
 
FLAMMPUNKT Ca.  +36 °C  
 
GEFAHRENHINWEISE/ Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  Auf gute Belüftung der 
UMWELTSCHUTZ  Arbeitsräume achten.  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C  im geschlossenen Originalgebinde) 
 


