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PREGAN® ANTIGHOST 

 
Viskoses Reinigungsmittel zum Entfernen von Geisterbildern und Gewebeanfärbungen 
 
PREGAN ANTIGHOST kann zum Entfernen von Geisterbildern und Gewebeanfärbungen verwendet 
werden. Es ist uneingeschränkt für Polyester-Siebdruckgewebe einsetzbar, bei Nylon- und V2A-
Siebdruckgeweben darf eine Einwirkzeit von 1 Stunde nicht überschritten werden. Bei V2A-
Stahlgeweben können aufgrund wechselnder Qualitäten oder Vorschädigungen durch andere 
Chemikalien weitergehende Einschränkungen der Anwendung erforderlich werden; Vorversuche sind 
notwendig. PREGAN ANTIGHOST ist nicht geeignet für metallisierte (vernickelte) Polyestergewebe. 
 
EIGENSCHAFTEN  PREGAN ANTIGHOST entfernt rasch und sicher Geisterbilder oder 

Gewebeanfärbungen, die insbesondere von Diazo-Sensibilisatoren erzeugt 
werden. Kommen zusätzlich noch Anfärbungen durch Siebdruckfarben hinzu, 
dann muss nach der Einwirkung von PREGAN ANTIGHOST noch eine 
Lösemittelbehandlung, am günstigsten mit einem Nachreiniger aus dem 
PREGAN-Programm (z. B. PREGAN COMBI-CLEAN) durchgeführt werden. 
Kopierschichtreste sollten nicht mit PREGAN ANTIGHOST entfernt werden; 
hier ist eine Kombination aus alkalischen Pasten und Lösemittelreinigern bzw. 
ein PREGAN MEGACLEAN–Produkt effektiver. Lassen Sie sich von Ihrem 
Händler bzw. der KIWO-Anwendungstechnik hierzu beraten. 

 
 Die Viskosität von PREGAN ANTIGHOST ist so eingestellt, dass auch 

gröbere Siebdruckgewebe optimal beschichtet werden können und aus-
reichend Wirkstoff, auch bei längerer Einwirkzeit, auf dem Gewebe haften 
bleibt.  

  
VERARBEITUNG PREGAN ANTIGHOST wird beidseitig mit einer V2A-Beschichtungsrinne auf 

das entschichtete, trockene Drucksieb aufgetragen. In der Beschichtungsrinne 
verbliebene Restmengen sollten verworfen werden, da PREGAN ANTI-
GHOST rasch Verunreinigungen vom Siebdruckgewebe aufnimmt und diese 
den Wirkstoffgehalt im Originalgebinde verringern. 

 
 Die Standard-Einwirkzeit sollte mindestens 6 Stunden betragen, da sich inner-

halb dieser Zeit der chlorhaltige Wirkstoff praktisch komplett abgebaut hat und 
somit kein Aktivchlor beim Abspülen ins Abwasser gelangt. Wir empfehlen 
eine Einwirkzeit über Nacht (bei 20-23 °C), da hier die Arbeitsabläufe am 
wenigsten gestört werden.  

 
 Bei Diazo-Geisterbildern und leichten Gewebeanfärbungen reicht anschlie-

ßendes Abspülen mit Wasser, bei Anfärbungen durch Siebdruckfarben muss 
mit einem Reiniger aus dem PREGAN-Programm (z. B. PREGAN COMBI-
CLEAN) nachbehandelt werden. Man trägt den Nachreiniger auf die PREGAN 
ANTIGHOST-Schicht auf und bürstet beidseitig gut ab. Nach kurzer 
Einwirkzeit wird das Drucksieb gründlich abgespült und anschließend mit 
einem kräftigen Wasserstrahl oder besser mit einem Hochdruckreiniger 
ausgespritzt. 
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 Achtung: Bei mehrfach entschichteten Sieben bzw. mechanischen Vor-

schädigungen ist es nicht ausgeschlossen, dass insbesondere feinere 
Gewebe durch die Behandlung mit PREGAN ANTIGHOST reißen können. 
Andererseits ist diese Reinigungsmethode oft die einzige Möglichkeit, 
Siebgewebe wieder in einen brauchbaren Zustand zu versetzten. Prüfen Sie 
daher bitte im Vorfeld die Eignung des  PREGAN ANTIGHOST-Systems  für 
ihre spezifischen Anwendungen, denn wir können keine Haftung für gerissene 
Siebe übernehmen.  

 Bitte beachten Sie auch, dass durch die bleichende Wirkung von PREGAN 
ANTIGHOST je nach Hersteller und Einwirkdauer, gefärbte Gewebe an 
Farbintensität verlieren können.  

 
PRODUKTDATEN Farbe: gelb, klar 
 Konsistenz: viskos 
 pH-Wert: ca. 13 
 
GEFAHRENHINWEISE/ Beim Arbeiten mit PREGAN ANTIGHOST wird das Tragen geeigneter Schutz- 
UMWELTSCHUTZ  kleidung empfohlen, z. B. Schutzbrille, Gummischürze und Gummihand-

schuhe. Der Kontakt mit Säuren oder sauer eingestellten Produkten (z. B. 
Entschichtungsprodukte) ist unbedingt zu vermeiden. 

 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.  
 
 Durch die oxidative Wirkung stört PREGAN ANTIGHOST die AOX-Wert-

Bestimmungen nach DIN EN ISO 9562. 
 
LAGERUNG 1 Jahr  (bei 20-25 °C  im Originalgebinde).  
 
 Vor Sonneneinstrahlung schützen, kühl lagern. 
 
 Ab etwa  -5 °C  wird PREGAN ANTIGHOST milchig, nach Erwärmung auf 

Raumtemperatur ist die Lösung wieder klar. 
 
 


