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TEXSOL
®

 680 CTS 

Chemisch härtbare, wasserbeständige, sehr reaktive Diazo-Kopierschicht 
 
TEXSOL 680 CTS wird zur Herstellung von Druckformen verwendet, die gegen wässrige Druckmedien 
beständig sind. Haupteinsatzgebiet ist der Druck von Textilfarben; z. B. beim T-Shirt- und Fahnendruck. 
TEXSOL 680 CTS ist sehr lichtempfindlich und daher auch für die Belichtung mit DMD-Anlagen ge-
eignet. Die Bebilderung kann auch durch eine Wachs-Jet-Anlage erfolgen. TEXSOL 680 CTS kann für 
höhere Auflagen chemisch gehärtet werden. Standardmäßig wird  KIWOSET K-T  eingesetzt. Vor dem 
Härten ist TEXSOL 680 CTS mit PREGASOL-Produkten leicht entschichtbar; gehärtete Schablonen 
sind nicht mehr entschichtbar.  
 

SENSIBILISIEREN Mit Diazo Nr. 14 und halber Menge Wasser (Diazo-Flasche für 4,5 kg Emul-
sion nur 1mal füllen = 250 ml). 

 
 Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung von TEXSOL 680 CTS unter Gelb-

licht erfolgen muss, da sowohl die sensibilisierte als auch die unsensibilisierte 
Kopierschicht bereits sehr lichtempfindlich sind. 

 

ENTFETTEN  Das auf korrekte Spannung kontrollierte Siebgewebe sollte zur Erzielung 
reproduzierbarer Beschichtungsergebnisse direkt vor dem Beschichten ge-
reinigt und entfettet werden. Hierzu eignen sich manuelle Entfetter des 
PREGAN-Programms oder KIWOCLEAN-Entfetterkonzentrate für automati-
sche Anlagen (siehe separate technische Informationen). Nach gründlichem 
Ausspülen mit Wasser und nach der Trocknung sind die Drucksiebe 
beschichtungsbereit. 

 

BESCHICHTEN Im Textildruck wird in der Regel 1-1-beschichtet, d. h. einmal von der Druck-
form-Unterseite (Druckseite), dann von der -Oberseite (Rakelseite). Beson-
ders vorteilhaft ist der Einsatz eines Beschichtungsautomaten, da hier ein 
absolut gleichmäßiges, immer reproduzierbares Beschichtungsresultat erzielt 
wird.  

 

TROCKNEN Um höchste Beständigkeiten sowie optimale Belichtungs- und Entwicklungs-
ergebnisse der Druckform zu erreichen, müssen die beschichteten Siebe vor 
der Belichtung gut getrocknet werden. Dies geschieht vorteilhaft in einem 
staubfreien Trockenschrank mit Frischluftzufuhr bei Temperaturen zwischen  
35-40 °C. Falls dies aufgrund sehr großer Rahmenformate nicht möglich ist, 
sollte man zumindest für eine Temperaturerhöhung gegenüber der Raumtem-
peratur (z. B. mit einem Heizlüfter) und für eine Abführung der feuchten Luft 
sorgen. 

 

BELICHTEN  Die Erzeugung der Druckform erfolgt durch UV-Licht-Härtung der nicht 
druckenden Schablonenteile. Es ist blau-aktinisches Licht im Wellenlängenbe-
reich von 330-400 nm erforderlich. Aufgrund der Vielzahl der Einflussgrößen 
auf die Belichtungszeit können Absolutwerte nicht angegeben werden; 
optimale Kopierergebnisse sind nur durch Eigenversuche (Stufenbelichtung) 
möglich; dies gilt insbesondere auch für DLE-Anlagen. 
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HÄRTEN TEXSOL 680 CTS -Schablonen erreichen auch ohne Nachhärtung hohe Auf-
lagezahlen beim Druck mit wässrigen Medien. Bei höheren Belastungen kann 
zusätzlich eine chemische Härtung durchgeführt werden. Hierzu wird die 
beschichtete, belichtete, entwickelte und getrocknete Schablone in waag-
rechter Lage mit einem Pinsel oder Schwamm beidseitig satt mit Härtemittel 
eingestrichen. Standardmäßig wird KIWOSET K-T eingesetzt. Nach 15 Minu-
ten Einwirkzeit wird die Schablone mindestens 1 Stunde bei ca. 60 °C im 
Trockenschrank thermofixiert oder man lässt sie 24 Stunden bei Raumtempe-
ratur (mind. 20 °C) aushärten. 

 

RETUSCHIEREN/ Zum  Retuschieren/Randabdecken  können  Produkte des  KIWOFILLER-Pro- 

RANDABDECKEN  gramms eingesetzt werden. Lassen Sie sich bitte von Ihrem Händler bzw. der 
ARC-Anwendungstechnik beraten. 

 

ENTSCHICHTEN Die  mit  Wasser  oder  Lösemittelreinigern   (z. B.  aus  dem  PREGAN-  oder 

(Schablone nicht KIWOCLEAN-Programm)  gründlich  von  Farbresten befreite Druckform kann  

gehärtet) mit PREGASOL-Produkten (z. B. PREGASOL F oder -EP 3) wieder ent-
schichtet werden. Ein Hochdruckreiniger ist aufgrund der hohen Beständigkeit 
der Kopierschicht in aller Regel notwendig. Eventuell verbliebene Kopier-
schichtschleier können mit geeigneten Nachreinigungsprodukten entfernt 
werden. Lassen Sie sich bitte zur Produktauswahl von Ihrem Händler bzw. der 
ARC-Anwendungstechnik beraten.  

 

HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Auflagenfestigkeit einer Textildruckschablone von 
sehr vielen Parametern beeinflusst wird, z. B. der Siebart, der Beschichtungs-
technik, der Trocknung, der Belichtungszeit usw. Des Weiteren kommen in 
der Praxis eine Vielzahl von Druckmedien und Druckmaschinen zum Einsatz, 
die nicht alle in Vorprüfungen einbezogen werden können. Machen Sie daher 
bitte von unserem Angebot Gebrauch, mit Kopierschichtmustern die Eignung 
unserer Produkte für Ihre spezifische Anwendung zu prüfen, da wir nur 
Verantwortung für eine gleichmäßige Qualität unter unseren Arbeits-
bedingungen übernehmen können.  

 
 Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 

 

FARBE Unsensibilisiert:  blau     /     Sensibilisiert:  grün 
 

VISKOSITÄT Ca. 3700 mPas  (Rheomat RM 180,  MS 33,  D = 100 s-1,  23 °C) 
 

LAGERUNG Unsensibilisiert: 1 Jahr  (im Originalgebinde). Vor Frost schützen. 
 Sensibilisiert: ca. 4-6 Wochen (bei 20-25 °C) 
 
 Auf Vorrat beschichtete Drucksiebe: mindestens 4 Wochen bei 20 °C und 

absoluter Dunkelheit. Vor dem Belichten empfehlen wir nochmals zu trocknen. 


